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CARACTERISTICAS GENERALES

/4/74/

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA MODELOS EVF ULF DE -40°C A -86°C

Rango de control de temperatura entre -40°C y -86°C.
Representacion en pantalla de la curvas de temperatura,
real e histdricas.

Controlador digital de temperatura, con pantalla grafica
TFT de 3,4", situada a un nivel que permite una adecuada
visibilidad, para controlar los pardmetros del sistema.
Sonda Pt 100 con una precision de 0.1°C.

Alarmas visuales y sonoras programables para temperatu-
ras altas y bajas, fallo de energia, puerta abierta y aviso de
cambio de filtro.

Funcién de testado de las alarmas.

Controlador soportado por bateria de apoyo de NiCd,

con cargador, para mas de 48h (72h opcionalmente).
Ajustes del sistema y alarmas protegidos por contrasefa
numérica.

Indicacion de fallo por temperatura ambiente.

Indicacion de fallo por tension y/o corriente.

Registro de las dltimas incidencias, con fecha, hora'y
causa.

Salida libre de potencial para control remoto de alarma.
Registro de la temperatura y las alarmas producidas alma-
cenados en DATALOGGER interno.

Sistema de control remoto RS 485 MODBUS con protoco-
los de lectura, (opcional).

Sistema de recuperacion rapida de temperatura, tras la
apertura de puerta.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA CONGELADORES
DE BAJATEMPERATURA

Registrador circular para los valores de temperatura du-
rante 7 dias, con bateria de apoyo independiente.
Sistema secundario de alarma, independiente del control
principal.

Conexion RS 485/232 para interfaz control remoto

+ protocolos.

Sistema de seguridad con reserva de CO,.

Sistema de almacenamiento con racks libremente confi-
gurables.

Estantes de acero inoxidable adicionales.

Modulo para conexion telefénica GSM.

Control remoto de alarmas (BMS).

Acabado interno acorde a la normativa.

ATEX 94/9/GE (ATEX 95).

5 6 2 puertas internas de servicio opcionales.

Guantes para uso criogénico.

Sistema de cierre electrénico por medio de tarjeta o c6-
digo de seguridad.

Representacion de las curvas de temperatura real e historicas

Sistemas de
refrigeracion dual

cIrRcuito A circuito B

Sistema de doble compresor, en caso de fallo, uno de ellos,
es capaz de mantener la temperatura interior a -70°C.
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Controlador

TIPO DP Digital PLUS EVF 37091/86 EVF ULF 400186 EVF ULF 500186 EVF ULF 700186

RANGO DE TEMPERATURA -60° -86° -40° -86° -40° -86° -40° -86°
CAPACIDAD NOMINAL [LITROS] 9 400 540 700
MEDIDAS EXTERIORES [mm] L x P x A* 595 x 709 x 825 793 x 915 x 1986 944 x 915 x 1986 1224 x 915 x 1986
MEDIDAS INTERIORES [mm]LxPx A 430 x 425/205 x 625 490 x 650 x 1300 640 x 650 x 1300 920 x 650 x 1300
CLARO DE PUERTA [mm] L x A* 430 x 425 490 x 1297 640 x 1297 920 x 1297
ESPESOR AISLAMIENTO [mm] 155 120 + VIP 120 + VIP 120 +VIP
ACABADO EXTERIOR Acero galvanizado plastificado blanco

ACABADO INTERIOR Acero galvaniz. plastif. blanco Acero Inoxidable

N° DE ESTANTES 2 3 3 3

N° DE NIVELES 2 4 4 4
DIMENSIONES ESTANTE [mm)] L x P*** 430 x 4251205 470 x 600 620 x 600 900 x 600
MATERIAL ESTANTES Acero galvaniz. plastif. blanco Acero Inoxidable

N° DE RACKS 3 12 16 4

TIPO DE PUERTA Ciega Ciega Ciega Ciega
CERRADURA Si Si Si i
SALIDA USB Si Si Si i
PASAMUROS PARA SONDAS Y TUBOS Si Si Si i
DATALOGGER Si Si Si Si
BATERIA i Si S i
SONDA DE SIMULACION DE PRODUCTO No No No No
SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE No Si Si Si

TIPO DE CONTROLADOR 3800 DP Digital Plus DP Digital Plus DP Digital Plus
TIPO DE REFRIGERANTE He HC He He
PASAMUROS PARA CABLES Y TUBOS DE @ 20 mm 1 3 3 3
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABAJO +32°C +32°C +32°C +32°C
POTENCIA ELECTRICA [W)] 850 1290 1420 1420
TENSION / FRECUENCIA (VIHZ] 230/50 opcional 110 /60 y 220/60

PESO [KG] 8 b7l 25 3

Ibercex se reserva el derecho de alterar especificaciones sin notificacion alguna, como resultado del desarrollo del producto.
“Ancho x Profundo x Alfe **Ancho x Alto ***Ancho x Profundo



ULTRACONGELADORES BAJA TEMPERATURA - LINEA LAB CARE PLUS I

MODELOS EVF ULF
DE -40°C HASTA -86°C

2,4 05 PUERTAS INTERNAS,
opcionales

AISLAMIENTO 120 mm

GASES REFRIGERANTES NATURALES HC
Libre de CFC y HCFC, biodegradable.
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4RUEDAS CON PATAS
REGULABLES EN ALTURA
Gran estabilidad y facil posicionar

O

PORTA-DOCUMENTOS FRONTAL
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™ EVF ULF 400 46

FILTRO DE AIRE
Filtro lavable, facil de extraer
sin necesidad de herramientas.
Sensor de saturacion incluido.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA MODELOS EVF ULF DE -40°C A-86°C

* Sistema de doble compresor con bajo nivel de ruido, en caso de fallo,
uno de ellos es capaz de mantener la temperatura interior a -70°C.

s Puerta ciega con palanca con tirador, para facilitar la apertura y cierre.

¢ Aislamiento de 120 mm libre de CFC y HCFC, + panel VIP (inyectado en
poliuretano formado a vacio).

¢ (Qases refrigerantes naturales en auto cascada, HC, libre de CFC y HCFC,
(cumplen las nuevas normativas ambientales y son faciales de encon-
trar en el mercado).

e Compresores herméticos montados en paralelo sobre amortiguadores,
para reducir los niveles de ruido <56 dB.

* Filtro de aire para condensador en el frontal inferior, lavable, ficil de
extraer.

e Sistema de condensacién ventilada.

* Sistema de evaporacién envolvente, estatico, en el interior de la c&-
mara.

e Clase climdtica 4 (30°C, 55HR).

e Puerta con junta magnética doble y marco calefactado, asegurando
un cierre perfecto y libre de hielo en la misma.

¢ Acabado interno de acero inoxidable.

e Estantes en acero inoxidable, con altura ajustable.

* 4 (opcionalmente 2 6 5) puertas internas de servicio para acceder a
cada estante, evitando perdidas de frio en caso de aperturas de pu-
erta frecuentes.

Opcionalmente: 5 6 2 puertas interna.

e Acabado externo de acero galvanizado recubierto de Epoxy.

s Porta-documentos frontal.

* 3 pasamuros para introducir cables y tubos.

* 4 Ruedas con pie integrado regulable en altura.

¢ Permite el funcionamiento hasta +32°C de temperatura ambiente.
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Racks telescopicos

P

Opcional:
sistema de
almacenamiento
por racks
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INFORMACION

el EVF ULF400S
ELCATALOGO [

EVF ULF7008

DE RACKS

16
20

Registrador circular de temperatura durante 7 dias,
con alimentacion con una bateria, opcional

G5M

RS485

INTERFACE

Diagrama de conexiones controlador serie DIGITAL PLUS

Opcional:
cajones
extraibles

CARTON CAJAS DE
IMPERMEABLE POLIPROPILENO
REF. REF.

70 mm / 3 pulgadas 400342 400 352

CAJA DE 50 mm | 2" CAJA DE 75 mm | 3° CAJA DE 100 mm /4"
DEALTO CON TAPA DE ALTO CON TAPA DE ALTO CON TAPA
288 192 144

384 256 192
576 384 288

‘para cajas de 136x136 mm y 133x133 mm

Ibercex se reserva el derecho de alterar especificaciones sin notificacién alguna, como resultado del desarrollo del producto



